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ROHRE 10 BAR - DUO

* Der Durchmesser ist ein Richtwert. Die Alternativen sind Ø 22x3,0 oder 28x4,0 mm
Hinweis (*): Fertigungstoleranz +/- 5%. Die maximale Länge entspricht einer Rolle mit einer Breite von 1,2 Metern und einem Außendurchmesser von 2,8 Metern.

ECOPEX® DUO - SANITÄR 10 BAR - STANDARDISOLIERUNG

*25+20/90 20+15 - 3/4"+5/8" 18 - 14,4 3,5-2,8 25 - 20 90 3,0 0,80 1,40 0,42 580

32+20/110 25+15 - 1"+5/8" 23,2 -14,4 4,4-2,8 32 - 20 110 3,0 0,85 2,00 0,59 380

40+25/125 32+20 - 1"1/4+3/4" 29 -18 5,5-3,5 40 - 25 125 3,0 0,90 2,60 0,91 250

50+32/125 40+25 - 1"1/2+1" 36,2 - 23,2 6,9-4,4 50 - 32 125 3,0 0,90 3,50 1,45 250

WÄRMEVERLUST BEI DEN ROHREN ECOPEX DUO -  SANITÄR 10 BAR - STANDARDISOLIERUNG

DN U [W/(mK)]
BETRIEBSTEMPERATUR [°C]

40 50 60 70 80

20+15 0,229 6,86 9,15 11,43 13,72 16,00

25+15 0,210 6,30 8,40 10,50 12,60 14,70

32+20 0,229 6,88 9,17 11,47 13,76 16,06

40+25 0,316 9,47 12,63 15,79 18,95 22,11
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ROHRE 10 BAR - DUO

* Der Durchmesser ist ein Richtwert. Die Alternativen sind Ø 22x3,0 oder 28x4,0 mm
Hinweis (*): Fertigungstoleranz +/- 5%. Die maximale Länge entspricht einer Rolle mit einer Breite von 1,2 Metern und einem Außendurchmesser von 2,8 Metern.

ECOPEX® DUO - SANITÄR 10 BAR - PLUSISOLIERUNG

*25+20/110 20+15 - 3/4"+5/8" 18 - 14,4 3,5 - 2,8 25 - 20 110 3,0 0,85 1,00 0,42 380

32+20/125 25+15 - 1"+5/8" 23,2 - 14,4 4,4 - 2,8 32 - 20 125 3,0 0,90 2,20 0,59 250

40+25/140 32+20 - 1"1/4+3/4" 29 -18 5,5 - 3,5 40 - 25 140 3,0 1,00 2,80 0,91 170

50+32/160 40+25 - 1"1/2+1" 36,2 - 23,2 6,9 - 4,4 50 - 32 160 3,0 1,20 4,00 1,45 144

WÄRMEVERLUST BEI DEN ROHREN ECOPEX DUO -  SANITÄR 10 BAR - PLUSISOLIERUNG

DN U [W/(mK)]
BETRIEBSTEMPERATUR [°C]

40 50 60 70 80

20+15 0,184 5,51 7,34 9,18 11,01 12,85

25+15 0,184 5,52 7,36 9,20 11,04 12,88

32+20 0,202 6,05 8,07 10,08 12,10 14,11

40+25 0,221 6,63 8,85 11,06 13,27 15,48
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